Lütfen Dikkat;

Aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmemesi durumunda inverter tamir edilmeyecek şekilde hasar alır.

A- Eğer akü ters bağlanırsa  ürün hasar alır, ücreti karşılığında tamir gerektirir.

B- Akü Voltajı gerekenden yüksek ise inverter hasar alır.

C- Motor ve benzeri indüktif yüklerde kalkış gücü normalin 6~10 katı olup inverter    seçilirken, inverterin gücünün bu başlangıç akımından  fazla olması gerekir. Aksi durumda inverter hazar alır.

D-İnvertöre , Switching güç kaynağı , trafo ve benzeri kapasitif ve rektified  yüklerin bağlanması önerilmez. 

Önemli Güvenlik Uyarıları
- İnvertörü Aküye, Yükü ( TV,PC yada diğer tip yük) ‘de invertere sıkı bir şekilde bağlayınız. Invertörü çalıştırdıktan bir süre sonra yükü ( TV,PC yada diğer tip yük) açınız. Invertörü çalıştırmadan yükü açarsanız invertör zarar görür.

-Elektrik Çarpma riski olduğundan deneyimli teknik personel dışında ürüne müdahale etmeyiniz.
-İnvertöre AC yük  bağlandıktan sonra çıkış kapalıda olsa  invertörde 220 yük vardır.

-İnvertörü sıvıya yakın , nemli ve rutubetli yerlerden uzak tutunuz.

-İnvertörü çok sıcak ısıdaki ve direk güneş alan yerlere koymayınız. 

-Aynı marka ve aynı modeldeki akülerle akü grubu oluşturunuz. Farklı marka ve modeldeki akü kullanımı invertöre zarar verir.

-Akülerin  ateş yada kıvılcım olan bir yerin yakınına konması normal çalışmada dahi patlama yapacak gazların yayılmasına neden olur. 

-İnvertörün ön ve arkasındaki fanlara hava giriş çıkışının engellenmesi invertöre zarar verir.  Her iki taraftada en az 15cm mesafe olmalıdır.
-Invertörün içöine herhangi bir madde düşürmeyin. Bu cihazda arızaya sebebiyet verir.
-Aküler zamanla yaşlanarak verim kaybederler. Bu nedenle akülerin yılda bir bakımı yapılmalıdır. Verimi çok düşmüş yada bozuk akülerin teknisyen tarafından yenileri ile değiştirilmesi gerkmektedir.
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Önpanel Panel Açıklaması ( TS Serisi ): 
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A- ON/OF Swici ( Açma / kapama )

B- AC çıkış 

D- Havalandırma delikleri

E- Operasyon modu, çıkış voltaj ve frekansı, tassaruf modu ( saving) seçme

F- Akü ve yükün durumunu gösteren Led indikatörler.

G- Kominikasyon portu ( PC izleme için)

Led Göstergeler ve Alarm

· Akü üzerindeki 1 sıra yanıyorsa akü %25 dolu, 2 sıra yanıyorsa %50 dolu, 3 sıra yanıyorsa %75, tamamı yanıyorsa %100 doludur.

· AC Yük ( TV,PC ,laptop veya diğer) ( load) göstergelesi; 1 sıra yanıyorsa  %25 yük, 2 sıra yanıyorsa %50 , 3 sıra yanıyorsa %75, tamamı yanıyorsa %100 yük çekiliyor.
· ON  yanıyorsa her şey ok. İnverter çalıştırılabilir. 

· Bat Low yanıyorsa, akü azalıyor invertör belirli bir süre sinyal ( beep ) verdikten sonra kapanacak. 12V girişli inverterler için kapanma  min.10.5V, 24V için 21V, 48V için 42V dur.

Inverter Tasarruf Modu (Power Saving mode);
1.Adım: Set işlemi yapılırken inverteri kapatınız.

2.Adım: Bir tornavida yada çubuk ile setting buttonona 5 saniye basın beep sesini duyduktan sonra tornavidayı çıkarın. Saving modu için tekrar aynı işlemi yapabilirsiniz.
Çıkış Korumaları;
1- Aşırı Isı koruması;Eğer inverterin iç ısısı yükselirse inverter otomotik olarak çıkışı keser. Inverter soğuduktan sonra tekrar başlatılmalıdır.

2- Çıkış Kısa devre Koruması; Eğer inverterin  AC çıkışı  çok yüksek yada çok düşük voltajda ise invertör çıkışı keser. Çıkış düzeltildikten sonra tekrar başlatılmalıdır.

3- Aşırı Giriş Voltaj Koruması;Eğer akü voltajı çok yüksek yada çok düşük ise inverter çıkışı bir kere  keser,  akü normal seviyesine gelince otomotik başlar. Tekrarında cihaz zarar görür.
4-Aşırı yük koruması; Eğer inverterden gereğinden fazla yük çekilmek istenirse inverter  bir defa korumaya geçer. Aşırı yük düzeltildikten sonra inverter tekrar başlatılmalıdır. Aşırı yük ısrarı invertere zarar verir.
Ön paneldeki Hata mesajları; Örnek 1500W Sinüs inverter için verilmiştir.





Montaj  &  Kablolama 
A- Akü- inverter arasındaki kablolar mümkün olduğunca kısa olmalı ve 1.5 metre’den uzun olmamalı. Akü inverter arasındaki kablolar yeterli akımın geçebileceği kalite ve kalınlıkta olmalı.Aksi takdirde verim düşecek ve kabloların ısınması nedeniyle tehlike oluşacaktır.
Aşağıdaki tabloda Akü inverter arası  kablo bilgileri verilmiştir.

                                           Akım                             Kablo kesiti (mm2) 
12V Akü girişli             125A den büyük                         50 mm2
24V Akü girişli             100~125A                                   35mm2

                                        80~100A                                   25mm2

48V Akü girişli                63~80A                                    16mm2

                                         40~63A                                    10mm2

B- Önerilen  Akü Tipi ve Kapasitesi ( 1500W İnvertörler için)



C- Bağlantı için gerekli koşullar
      -Bağlanan yüzey düz olmalı ve İnvertör sıkı şekilde bağlanmalı.

      -İnverterin uzun ömürlü olaması için yüksek nemden ve kirden korunmalıdır.

-İnvertör DC fan ile soğutulduğundan invertörün iki tarafındanda en az 15cm boşluk   bırakılmalıdır.

D-  Örnek Sistem kurulum   
 
 Hatalı kullanımı  nedenleri ve hatayı gidermenin yolları
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Anormal AC Çıkış Voltajı





AC çıkış 


kısa devre





Aşırı Sıcaklık
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Anormal Akü Voltajı
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Akü Tipi





Lead -Acid





Akü Kapasitesi





Solar panel’li modeller için





12V,  400Ah





Solar girişi 5A-25A





Durum 





24V,  200Ah





48V,  100Ah





Muhtamel Sebep





Çözüm

















220  AC  Çıkış yok








Anormal giriş





DC girişi  Kontrol et ve giriş voltajını düzelt


(TN-1500 serisinde AC girişide kontrol et)





İnput Yok( Giriş yok)


( Akü, Solar yada AC)





Kabloların + ve – kutuplarını kontrol et. Hata varsa düzelt





Yüksek Sıcaklık Koruması devreye girmiş





Hava girişinin engellenip engellenmediğine bakın. Cihaz soğuyana kadar ısının düşürülmesi için yükü azaltın.





Aşırı yük koruması devreye girmiş





Yükü kontrol edin ve fazla yükü ayırın.


Eğer motor gibi kapasitif yada induktif yük var ise kalkış gücü yüksek olabilir.








Kısa devre koruması devreye girmiş





Çıkışın aşırı yükünü ve kısa devreyi kaldırın





Akü ler çabuk boşalıyor





Aküler yaşlanmış yada bozuk





Aküleri değiştirin





Akülerin kapasitesi çok düşük





Şarj aleti yada devresi bozuk





Yabancı bir şey sıkışmış





Akü kapasitesini arttırın





Şarj ünitesini değiştirin yada ürünü tamir için Distrb. gönderin





Sıkışan şeyi çıkar ve fanı temizle





Tamir gerekir. Ürünü Distri. Gönderin.





Fan kusurlu çalışıyor





Fan çalışmıyor








